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Elämäsi  
kokoinen  

koti

Rauhallista asumista luonnon 
äärellä loistosijainnilla

Villa Viiri



Havainnekuva

Villa Viiri 
Vesalankatu 15

Rauhallista asumista luonnon äärellä  
loistosijainnilla – Villa Viiri kutsuu viihtymään

• Vastike sisältää 100 M laajakaistayhteyden.

• A-talon katolle sijoitetaan aurinkopaneelijärjestelmä, 

josta saatava energia hyödynnetään pihan valaistuksessa.

• Lämmityspistorasiallisia autokatospaikkoja, joissa on 

mahdollisuus hitaaseen, hybridi- ja sähköautoille soveltu-

vaan lataukseen, on mitoitettu jokaiselle asunnolle.

• Tutustu kohteeseen vaso.fi/villaviiri

huoneisto-

tyyppi

asomaksu 

alkaen €

käyttövastike 

alkaen €/kk

huoneisto-

koko m²

727,77

849,07

1148,74

1 262,90

27 218,61

31 755,04

43 022,96

47 266,72

44,5

54,5

75-92

100

2h+kt

2h+kt+s

3h+k+s

4h+k+s

Villa Viiri -rivitalokiinteistö rakentuu Kärsämäkeen rauhalli-

selle pientaloalueelle Vesalankadun varteen, Viiripuistoksi ni-

metyn puiston kupeeseen.

Asuntovalikoimassa on erilaisia vaihtoehtoja saunattomista 

kaksioista aina suurempiin perheasuntoihin. Kahden tason 3-4 

h+k+s -asunnoissa avaruutta tuo osittain kattoon asti auki oleva 

olohuone. Muutama 3 h+k+s -asunto rakentuu myös yhteen ta-

soon kuten myös yksi 4 h+k+s -asunto. Pienemmät kaksiot ovat 

saunattomia ja hieman suuremmissa kaksioissa on oma sauna.

Villa Viiristä on erinomaiset liikenneyhteydet Ohitustieltä niin 

Tampereen, Helsingin kuin Raisionkin suuntaan. Läheiseltä Tam-

pereen valtatien bussipysäkiltä pääsee nopeasti lentokentälle 

tai keskustan kautta Turun Satamaan. Kattavan pyörätiever-

koston ansiosta myös pyöräily on mielekästä ja helppoa, ja tal-

vellakin mahdollista, sillä Turun kaupunki hiekoittaa Tampereen 

valtatien ja Vätin kautta keskustaan kulkevia pyöräteitä.

Asuntojen takapihat ovat aurinkoisia ja avautuvat joko lou-

naaseen tai länteen. Asuntojen välissä olevat piha-aidat tuovat 

yksityisyyttä ja rajaavat samalla oman piha-alueen. Asuntojen 

sisäänkäynnin yhteyteen toteutetaan puurakenteinen lämmittä-

mätön varasto viherkatolla.

Vaso on mukana EU:n osarahoittamassa Urban Biodiversity  

Parks -hankkeessa. Villa Viirissä pilotoidaan luonnon moni-

muotoisuuden huomioimista jo rakennusvaiheesta alkaen.



3

Turun keskusta 4,9 km 

Impivaaran virkistysalue 2,5 km

Kauppakeskus Mylly 4,6 km

KOULUTUS JA VARHAISKASVATUS
Munterinkadun päiväkoti 1,2 km

Kaerlan päiväkoti 1,4 km

Mikaelin koulu 1,0 km 

Pallivahan koulu 1,4 km

TERVEYSPALVELUT
Runosmäen terveysasema ja 

hammashoitola 0,9 km

Runosmäen apteekki 2,5 km

Keskustan terveysasema 5,4 km

BUSSIPYSÄKIT
Tiemestarinkatu 200 m

Lähetinkatu 600 m

Prykinkuja 650 m

MUU JOUKKOLIIKENNE
Turun lentoasema 2,9 km

Linja-autoasema 3,9 km 

Päärautatieasema 4,3 km 

Turun satama 8,1 km

KAUPAT
K-Supermarket Runosmäki 0,8 km

K-Market Runos 1,1 km

Sale Runosmäki 1,4 km

Lidl Kärsämäki 2,3 km 

Prisma Tampereentie 2,8 km 

HUOLTOASEMAT
Teboil Tampereen valtatie 0,9 km 

Shell Express Kärsämäentie 2,1 km 

Mplus Rieskalähteentie 2,3 km

HARRASTUKSET 
Lähin urheilukenttä 0,4 km 

Monitoimitalo Riimi 1,1 km 

Nunnavuoren koira-aitaus 1,1 km 

Nunnavuoren palloiluhalli 1,2 km 

Runosmäen kirjasto 1,2 km

Lähin kuntosali 1,1 km 

Leaf Areena 1,3 km 

Impivaaran uimahalli 1,9 km 

Jukupark 2,1 km

PUISTOT JA VAPAA-AIKA
Villa Viiri sijaitsee Impivaaran, 

Nunnavuoren ja Kärsämäen 

monipuolisten ulkoilu- ja 

virkistysalueiden läheisyydessä. 

Kauppakeskus Myllyn ja   

Liikuntakeskus Leaf Areenan  

palvelut ovat myös nopeasti 

saavutettavissa.

Etäisyyksiä

Impivaara
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Villa Viiri

Bussipysäkki

Huoltoasema

Kauppa

Koulu tai päiväkoti Liikuntapaikka

Villa Viiri

Ravintola tai kahvila Terveyspalvelu

Runosmäki

Kärsämäki

Kaerla

Vätti

Uimahalli

V
es

al
an

ka
tu

Vahdontie



Villa Viiri

Talotyyppi: Rivitalo,  

 38 asuntoa 

Sijainti: Turku, Kärsämäki 

Osoite: Vesalankatu 15,  

 20360 Turku 

Tontti: Turun kaupunki,  

 Kärsämäki 084 

 kortteli 102, tontti 4 

Kaavoitus: Turun kaupunki 

Valmistuu: Arvioitu  

 valmistumisaika  

 toukokuu 2026 

Arkkitehti: ARCO Architecture Company 

Urakoitsija: NCC

Pysäköinti: Jokaiseen asuntoon on mitoitettu  

 yksi lämmityspistorasiallinen  

 autokatospaikka, jossa on  

 mahdollisuus hitaaseen, hybridi - 

 ja sähköautoille soveltuvaan lataukseen.

  paikat: Paikat 1, 12, 22 ja 42  

 autokatoksessa

Vieras- 

pysäköinti: Paikat 2-5 autokatoksessa
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KUIVAUSHUONE
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A-talo

B-talo

C-talo

D-talo
E
-t
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Kuivaus-
huone

Jäte

VIERAS

VIERAS

VIERAS

VIERAS

LEIKKI JA  
OLESKELU

LEIKKI JA  
OLESKELU

Villa Viiri 
Vesalankatu 15

Havainnekuva
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VARASTO
6.0 m²

ET
5,0 m2

KT
10,0 m2

VH
3,6 m2

OH
9,7 m2

MH
8,7 m2

KPH
5,6 m2

0 5

MITTAKAAVA N. 1:100

2h+kt, 44,5 m²

Talo D:

D27

Talo B:

B9

Havainnekuva | Virtuaalisisustus 
B9, 2H+KT, 44,5 m2



VARASTO
6.0 m²

PIHAPATIO

MH
8,7 m2

OH
9,7 m2

KT
10,0 m2

VH
3,6 m2

KPH
5,6 m2

ET
5,0 m2

0 5

MITTAKAAVA N. 1:100

2h+kt, 44,5 m²

Talo C:

C20

Talo B:

B10

Havainnekuva | Virtuaalisisustus 
A1, 4H+K+S, 100,0 m2

Villa Viiri 
Vesalankatu 15
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PIHAPATIO

KT
11,0 m2

OH
16,3 m2

KPH
5,3 m2

S
2,6 m2

ET
6,3 m2

MH
10,9 m2

VARASTO
6.0 m²

2h+kt+s, 54,5 m²

Talo D:

D29 
D31

Talo C:

C21 
C23 
C25

Talo B:

B13 
B15

0 5

MITTAKAAVA N. 1:100



PIHAPATIO

VARASTO
6.0 m²

S
2,6 m2

KPH
5,3 m2

MH
10,9 m2

KT
11,0 m2

OH
16,3 m2

ET
6,3 m2

0 5

MITTAKAAVA N. 1:100

2h+kt+s, 54,5 m²

Talo D:

D30 
D32

Talo C:

C22 
C24

Talo B:

B12 
B14 
B16 
B18

Villa Viiri 
Vesalankatu 15
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Havainnekuva | Virtuaalisisustus 
B11, 3H+K+S, 75,0 m2

Havainnekuva | Virtuaalisisustus 
B12, 2H+KT+S, 54,5 m2

Havainnekuva | Virtuaalisisustus 
D28, 4H+K+S, 100,0 m2



PIHAPATIO

VARASTO
6.0 m²

MH
12,3 m2

VH
4,6 m2

S
2,6 m2

KPH
5,9 m2

ET
4,5 m2

MH
12,4 m2

K
14,3 m2

OH
15,4 m2

3h+k+s, 75,0 m²

Talo C:

C19

Talo B:

B11
B17

Talo C:

3h+k+s, 75,0 m²

C26 (asunto peilikuvana)

0 5

MITTAKAAVA N. 1:100

Villa Viiri 
Vesalankatu 15
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0 5

MITTAKAAVA N. 1:100

Talo E:

3h+k+s,  
92,0 m²

E34
E36
E38

VARASTO
6.0 m²

PIHAPATIO

KHH/WC
6,5 m2

ET
7,3 m2

OH
13,0 m2

K
22,4 m2

1. krs

AU
KK

O

Kaide h=1000

KPH
5,4 m2

MH
8,7 m2

S
2,6 m2

MH
15,2 m2

AULA
4,2 m2

2. krs



Havainnekuva | Virtuaalisisustus 
A2, 3H+K+S, 92,0 m2

Havainnekuva | Virtuaalisisustus 
B11, 3H+K+S, 75,0 m2

Havainnekuva | Virtuaalisisustus 
A2, 3H+K+S, 92,0 m2

Villa Viiri 
Vesalankatu 15
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Havainnekuva

AU
KK

O

Kaide h=1000

KPH
5,4 m2

MH
8,7 m2

S
2,6 m2

MH
15,2 m2

AULA
4,2 m2

Talo A:

3h+k+s, 92,0 m²

A2
A4
A6
A8

VARASTO
6.0 m²

PIHAPATIO

KHH/WC
6,5 m2

ET
7,3 m2

OH
13,0 m2

K
22,4 m2

1. krs 2. krs

0 5

MITTAKAAVA N. 1:100



0 5

MITTAKAAVA N. 1:100

ET

VARASTO
6.0 m²

PIHAPATIO

MH
11 m2

KPH
3,4 m2

VH
1,9 m2

OH
13,0 m2

ET
6,1 m2

K
17,3 m2

AU
KK

O

VH
2,8 m2

MH
11,0 m2

VH
2,7 m2

MH
9,0 m2

S
2,6 m2

KPH
5,3 m2

AULA
5,7 m2

Kaide h=1000

1. krs 2. krs

Talo A:

4h+k+s, 100,0 m²

A1
A3
A5
A7

Villa Viiri 
Vesalankatu 15



15

VARASTO
6.0m²

PIHAPATIO

MH
11,9 m2

ET
6,4 m2

S
2,6 m2

KPH
6,4 m2OH

17,2 m2

K
15,0 m2

MH
13,3 m2

MH
11,7 m2

VH
4,7 m2

WC
2,6 m2

KÄYTÄVÄ
3,6 m2

0 5

MITTAKAAVA N. 1:100

Talo D:

4h+k+s, 100,0 m²

D28



ET

VARASTO
6.0 m²

PIHAPATIO

MH
11 m2

KPH
3,4 m2

VH
1,9 m2

OH
13,0 m2

ET
6,1 m2

K
17,3 m2

0 5

MITTAKAAVA N. 1:100

AU
KK

O

VH
2,8 m2

MH
11,0 m2

VH
2,7 m2

MH
9,0 m2

S
2,6 m2

KPH
5,3 m2

AULA
5,7 m2

Kaide h=1000

1. krs 2. krs

Talo E:

4h+k+s, 100,0 m²

E33 
E35
E37

Villa Viiri 
Vesalankatu 15
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Suihkusetti: 
Mora LionX

Kylpyhana: 
Mora LionX

Pesuallas-bidehana: 
Mora LionX

Villa Viirin värimaailma sekä kodin kalusteet ja varusteet
Kaikki Villa Viirin asunnot ovat suunniteltu viimeistä yksityis-

kohtaa myöten tuleville asukkaille. Asuntojen eteistila laatoite-

taan lattialaatalla, jolloin eteisen puhtaanapito mm. kurakeleillä 

on vaivatonta. Muut asuintilat ovat tammensävyistä laminaat-

tia. Sisääntulon naulakkokomeroissa on peililiukuovet. 

Keittiö on varustettu integroidulla keraamisella liesitasolla ja 

kalusteuunilla ja ulosvedettävällä liesituulettimella. Astianpe-

sukone kuuluu perusvarusteluun. Keittiössä eivät kaapinovet 

tai laatikostot kolise, sillä vetolaatikostoissa on teleskooppiliu-

kukiskot, ja kaapinovien saranat ovat hidastimilla varustettuja.

2-tasoissa 4h+k+ s asunnoissa on kaksi jääkaappi/pakastin 

kylmäyksikköä.

WC-istuin:  
A-Collection
S-lukko  
liimattava 
rimless

Kalusteet: Olive-sarjan  
vedenkestävä allas-, peili- ja  
pyykkikaappi, väri valkoinen

Lauteet: Tervaleppä 28x90

Kylpyhuone,  
erillis-wc ja sauna:

Lattialaatta:  
Baldo 10x10 sand 91MV,  
sauma concrete 240

Seinälaatta: Niveo 20x40  
valkoinen matta KT62,  
sauma marble white 39

Työtaso:  
Carrara marmori 0023EM

Teräsallas:  
Lapetek Dana 45 RST

Jääkaappi pakastin

Keraaminen liesitaso

Keittiöhana:  
PKV Mora  
LionX  
392150  
Korkea

Kaapinovet:  
maalattu MDF 
G487 Alumiini

Lankavedin: 
Antica 96 mm  
gunmetal

Välitila:  
Unit One 10x30  
seinälaatta  
valkoinen  
kiiltävä 33DZ,  
asennus  
½ tiililadontana

Keittiö:

Muut ovet:  
valkoinen

Muut materiaalit ja tuotteet:

Lattia:  
Laminaatti Stella 
Advanced - Summer 
Oak Beige 3902

Säilytyskalusteet:  
valkoiset  
vakiokalusteet

Lankavedin: 
Antica 96 mm  
gunmetal

Eteisen laatta:  
Lattialaatta  
Semento 30x30  
cream matt

Seinät: G497  
maalarinvalkoinen

Paneelikatot: 
Pesuhuoneen ja 
saunan paneeli 
tervaleppä  
STS 15x120mm

Keittiön kodinkoneet:
Upo tai muu vastaava

Astianpesukone

Liesikupu

Kalusteuuni



Villa Viirin pihapiiri  
toteutetaan luonnon  
moni muotoisuutta  
kunnioittaen

Vaso on mukana EU:n osarahoittaman Urban Biodiversity 

Parks -hankkeessa. Villa Viirissä pilotoidaan luonnon moni-

muotoisuuden huomioimista jo rakennusvaiheesta alkaen. 

Hankkeen tavoitteena on saada kokemuksia niin onnistumisis-

ta kuin epäonnistumisista, jotta luontoarvoja saadaan mahdol-

lisimman aikaisessa vaiheessa huomioiduksi sekä sisällytetyksi 

tulevaan rakentamiseen. Hankkeessa ei keskitytä vain luon-

non suojeluun, vaan pyritään lisäämään aktiivisesti luonnon 

monimuotoisuutta ja parantamaan kaupunkiympäristöä. 

Luonnon monimuotoisuus  
ei ole vain luonnon asia –  
se on myös meidän  
tulevaisuutemme turva

Villa Viirin piha- ja viheralueet suunnitellaan ja toteutetaan 

biodiversiteettinäkökohdat huomioon ottaen. Kiinteistön 

piha-alueet pyritään pitämään mahdollisimman pitkälle luon-

nonmukaisina. Hankkeessa tullaan testaamaan uusia ratkai-

suja, jotka tukevat erityisesti lähilajien käyttöä. Villa Viirissä ei 

tulla näkemään pihoilla tuttua nurmikkoa, vaan pihat tulevat 

olemaan luonnonmukaisesti toteutettuja. Tämän lisäksi kiin-

teistön alueelle tulee mm. kosteikkopuutarha, jossa hyödyn-

netään sadevettä luonnonmukaisessa kastelussa. Osa raken-

nuspaikalta kaadetuista puunrungoista palautetaan tontille 

kiinteistön valmistuttua. Villa Viirissä tullaan hankkeen myötä 

kiinnittämään huomiota myös kiinteistön aiheuttaman valo-

saasteen vähentämiseen uudenlaisin valaistusratkaisuin.

Vaso on mukana EU:n  

osa rahoittamassa  

Urban Biodiversity  

Parks -hankkeessa. 

Villa Viirissä  

pilotoidaan luonnon  

moni muotoisuuden  

huomioimista jo rakennus-

vaiheesta alkaen.  

Villa Viiri 
Vesalankatu 15



Euroopan unionin
osarahoittama

Kuntarahoitus myöntää Vihreän rahoituksen investointi-

hankkeille, joissa syntyy selkeitä, mitattavia  ja hyödyllisiä 

vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle. Valitut hankkeet 

edistävät vihreää siirtymää, ilmastonmuutoksen hillintää  

tai siihen sopeutumista.

Villa Viirin uudiskohteelle on  
myönnetty Vihreä rahoitus
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Asumisoikeuskoteja kaikkiin elämäntilanteisiin.
Hakuohjeet saat toimistostamme tai osoitteesta vaso.fi.
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy | Rauhankatu 4, Turku | puh. 02 274 7002 / myynti

VILLA VIIRI
Vesalankatu 11, 20360 Turku

YLEISKUVAUS
Tontille rakennetaan 5 rivitaloa, joista talot A ja E ovat kaksikerroksisia ja 
B-D yksikerroksisia. Rakennuksissa yhteensä 38 asuntoa.

Taloyhtiön tekniset tilat (sähköpääkeskus ja lämmönjakohuone), kuivaus-
huone sekä väestönsuoja sijaitsevat talo A:n Vesalankadun puoleisessa 
päädyssä 1. kerroksessa. Väestönsuojatiloissa ulkovälinevarasto, minne 
sijoitettu 38 polkupyöräpaikkaa. Talokohtaiset sähkökeskukset sijaitsevat 
rakennusten päädyissä.

TONTTI JA PIHA
Piha-alueella sijaitseviin autokatoksiin sijoittuu yhteensä 42 autopaikkaa, 
joista 4 kpl on vieraspaikkoja. Kaikki autopaikat ovat varustettu lämmitys-
tolpalla, jossa latausmahdollisuus (2,3 kW). 

Asuntojen etupihoille toteutetaan puurakenteinen 6,0 m² varastotila 
irtaimistolle ja kahdelle polkupyörälle. Varasto ei ole  lämmitetty. Jokaisen 
asunnon takapihalla on laatoitettu terassi.

KANTAVAT RAKENTEET
Rakennus perustetaan pohjatutkimuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan. 
Alapohjat betonipaalujen varassa. Alapohja on valettu maanvastaisena 
reunavahvistettuna kantavana teräsbetonilaattana.

Kantavat väliseinät ovat teräsbetonia ja välipohjan paikalla valettu betoni-
laatta. Julkisivujen kantavat ja jäykistävät seinät ovat pääosin puurakenteisia.

Varastojen alapohjat ovat maanvarainen teräsbetonilaatta, julkisivu ja runko 
ovat puurakenteisia. Autokatokset ovat maanvaraisin anturaperustuksin. 
Julkisivut ovat puurakenteisia ja runko teräs/puurakenteisia.

HUONEISTOJEN SEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetoniseiniä. Asuntojen kevyet väli-
seinät ovat teräsrankaisia kipsilevyseiniä.

YLÄPOHJA JA VESIKATTO
Yläpohja puuristikkorakenteinen, alapinnaltaan kipsiverhottu, tuulettuva 
harjakatto rakennesuunnitelmien ja rakennetyyppien mukaan.

Vesikatteena rivipelti, sävyltään tumman harmaa. Asunnon ulkovarastossa 
viherkatto.

PORTAAT
Taloissa A ja E betonielementtiporras Rudus Elemento 10S 
Pinnoitus antrasiitin sävyisellä tekstiilimatolla ja kaiteena valkoiseksi maa-
lattu puukäsijohde.

IKKUNAT JA OVET
Ikkunat ovat 3-lasisia, sisäänaukeavia ulkopuoleltaan alumiinipintaisia 
puuikkunoita. Asuntojen sisäänkäynnin ulko-ovet ovat HDF-levypintaisia. 
Terassinovet ovat ulosaukeavia ikkunallisia puuovia, ulkopuoleltaan alumii-
nipintaisia. Kaikkiin ikkunoihin asennetaan valkoiset sälekaihtimet.

Asuntojen väliovet ovat tehdasvalmisteisia valkoisia laakaovia. Saunan ovi 
on kirkas kokolasiovi. 

PINTAMATERIAALIT

Yhteistilat:

Irt.varastot/ vss:n ja kuivaushuoneen pintamateriaalit

Lattiat: maalattu betonilattia

Seinät: maalattu

Katot: maalattu

Asunnot:

Lattiat: Eteisessä keraaminen laattaa, muut asuintilat laminaattia. 
Lattiapäällystettä ei asenneta kiinteiden kalusteiden alle. Khh/wc, pesu-
huone ja saunan lattiat laatoitetaan.

Seinät: Asuinhuoneiden, eteisen ja keittiö- ja olohuonetilojen seinät maala-
taan. Saunan seinät paneloidaan lämpökäsitellyllä haapapaneelilla.

Katot: Asuinhuoneiden katot ovat pääosin ruiskutasoitettuja, kotelorakenteet 
ja alaslasketut katot maalatut. Saunan ja pesuhuoneen katto paneloidaan 
tervaleppäpaneelilla. 

Sauna: Lauteet ovat tervaleppää.

KALUSTEET JA VARUSTEET
Keittiöiden, makuuhuoneiden ja eteisen kalusteet ovat tehdasvalmisteisia
standardikalusteita suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Eteisen 
kalusteissa peililiuku- ja kääntöovet. Altaat ovat ruostumatonta terästä. 
Työpöytätasot ovat laminaattipintaisia.

Vakiovarusteisiin kuuluvat:
• kalusteuuni ja keraaminen liesitaso
• jääkaappipakastin yhdistelmä kaikissa asunnoissa,  
 2-kerroksissa 4 h asunnoissa 2 kpl JK/PK:ta
• astianpesukone
• saunassa sähkökiuas
• pesuhuoneessa peilikaappi sekä allaskaappi

ASUNTOJEN HUONEKORKEUDET
Huonekorkeudet ovat asunnoissa noin 2640 mm. 2-kerroksissa huoneis-
toissa olohuoneen korkea tila noin 5640 mm. Alaslaskettujen kattojen osalta 
korkeudet ovat noin 2300 mm.

LVI JA SÄHKÖ
Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon ja lämmönluovutus toteutetaan 
vesikiertoisena lattialämmitysjärjestelmänä. Pesuhuone- tai khh/wc-tiloissa 
on pyykinpesukoneliitäntä ja tilavaraus pyykkitornille. Ilmanvaihto toteutetaan 
asuntokohtaisella ilmanvaihtokoneella, jossa on lämmöntalteenotto. Sähkö 
ja käyttövesi (lämmin/kylmä) mitataan huoneistokohtaisesti.

Rakennus liitetään kaapeli-TV -järjestelmään ja kuituverkkoon. Sähkö-, 
televisio- ja atk-pisteet tehdään sähköpistekuvan mukaan. Asunnoissa on 
yleiskaapelointiverkko. Talo A:n vesikatolle sijoitetaan aurinkopaneelijär-
jestelmä. Asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla. 
Asunnon ulko-oven viereen asennetaan ovikello.

PIHA
Piha-alueet toteutetaan erillisen pihasuunnitelman mukaan. Oleskelu- ja leikki-
paikka rakennetaan arkkitehdin suunnitelman mukaisesti. Pihasuunnittelussa 
on otettu huomioon biodiversiteettihankkeeseen liittyvät vaatimukset.

Kiinteistön yhteiset syväkeräysjärjestelmän jäteastiat sijoitetaan tontin 
sisäänkäynnin viereen asemapiirustuksen ja erillisen suunnitelman mukaisesti. 
Jätteen keräysastiat ovat sekajätteelle, muovi-, kartonki-, paperi-, biojäte-, 
metalli- ja lasijätteelle.

Rakentaja pidättää oikeuden vähäisiin muutoksiin, jotka eivät oleellisesti 
poikkea tämän selosteen tiedoista. Rakentajalla on oikeus vaihtaa rakenteita 
ja materiaaleja toisiin samanarvoisiin sekä soveltaa arkkitehtisuunnitelmissa 
esitettyjä mitoituksia.  Mahdolliset koteloinnit ja alaslaskut sekä hormit tehdään 
LVIS-tekniikan vaatimassa laajuudessa ja niiden tiedot selviävät pääpiirus-
tuksista. Esitteiden perspektiivikuvat havainnollistavat suunnittelukohteen 
ulkonäköä, joten lopullinen rakennus saattaa vähäisissä määrin poiketa kuvien 
yksityiskohdista tai värivalinnoista.

Rakennustapaselostus


